
Budapest Komplex Integrált 
Szennyvízelvezetése Projekt 
(BKISZ) 

A BKISZ projekt közvetlen célcsoportjába  
tartozó, a projekt megvalósításával  
bekötéshez jutó lakosok száma 41 792 fő.  
Ellátásukhoz 237 558 m csatorna hálózat  
építését irányozza elő a program.   

Projekt összköltsége: 34 milliárd Ft  

 

III. kerületi projektben bekötéshez jutó  

lakosok száma 3.375 fő. 

Ellátásukhoz 18 830,6 m csatorna hálózat  

és 1 219 db házi bekötés épül. 

 

 

A Háromhegyek területére eső csatornahossz  

7 807 fm, valamint az új házi bekötések  

száma 647 db. 

 

 

 



Megóvjuk környezetünket! 

A BKISZ projektnek 
köszönhetően tisztább lesz 
a Duna! A beruházással a 
Dunát is óvjuk: az eddig 

csatornázatlan háztartások 
szennyvize a főváros 

szennyvíztisztító telepeire 
jut, majd onnan a 

legkorszerűbb eljárásokkal 
megtisztítva kerül vissza a 

folyóba. 

KERÜLET EGÉSZE TISZTÁBB, 
MODERNEBB, 

KULTURÁLTABB LESZ. 

Gyermekeink egészségesebb, 
tisztább, modernebb 

környezetben nőhetnek fel.  

A csatornahálózat bővítésével a 
környezetre, egészségre káros 

anyagok (pl. gyógyszermaradványok, 
vegyi anyagok) többé nem szennyezik 

a talajt, élővizeinket. 



Szennyvízcsatorna 
építés lépései 

1. Lakossági értesítés, 
állapotfelvétel,  

 házi bekötőcsatorna 
egyeztetés 

2.Forgalomterelések 
 kialakítása 

 

3.Közműfeltárás 
 

4.Közműkiváltás 
 

6. Csatornavezeték 
minőségi ellenőrzése 
 

8.Forgalomterelés 
megszüntetése 

 

~2-3 hét ~ 1 hét ~ 1 hét –1-2 hónap 
Utcahossztól függően 

~2-3 hét 

7.Végleges úthelyreállítás 
(forgalmi terelésekkel) 
 

5. Közcsatornák és 
házi 
bekötőcsatornák 
építése 



Fontos tudnivalók 

Állapot 

felmérés 

•Cél: ingatlanok (kerítések, járdák, gépkocsi beállók stb.) videós 
állagfelmérése az esetleges vitás helyzetek tisztázásához 

Bekötő-
csatorna  

•Személyes kapcsolatfelvétel a bekötőcsatorna és tisztítóakna pontos 
helyének meghatározására. 

•Az érintett lakos meghatározhatja a telekhatáron belül a bekötőcsatorna 
helyét, amelyet a vállalkozó jegyzőkönyvben köteles dokumentálni. 

Házi 
rákötés 

•Házi rákötés csak a közcsatorna üzembe helyezése után történhet meg.  

•A rákötés feltétele az FCSM értesítésének kézhezvétele. 

LAKOSSÁGI RÁKÖTÉSEK VÁRHATÓ 
INDULÁSA: 2014. IV. negyedév 



Házi rákötés 

HOGYAN KAPCSOLÓDIK AZ INGATLAN A MEGÉPÜLŐ 
CSATORNAHÁLÓZATRA? 
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1 méter 

Tisztítóidom  
v. házi átemelő 

Beruházás 
keretében a 
telekhatártól 1 m-ig 
készül el a csatorna. 
A házi rákötés és 
házi hálózat 
kiépítése a lakosok 
feladata. 
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Gravitációs házi rákötés és 
házi átemelők ismertetése 

MI A KÜLÖNBSÉG? 
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Tisztítóidom 
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1 méter 

Házi átemelő Üzemeltetési költségek = FCSM 

ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK A 

LAKOSSÁGOT NEM ÉRINTIK! 

(pl.: javítás, karbantartás) 



Úthelyreállítás,  
csapadékvíz-elvezetés 

Úthelyreállítás 

A kivitelezés után az utakat 
az eredeti típusú 

burkolatnak megfelelően 
állítják helyre.  

Aszfaltozott utak: helyreállítás 
nyomvonalasan  

Földutak: nyomvonalasan 
helyreállított stabilizált földutak 

Ezen felül minden csak 
önkormányzati plusz 
vállalással történhet. 

Csapadékvíz-
elvezetés 

A szennyvízcsatorna és a 
csapadékvíz-elvezetés két 

különböző rendszer. 

AZ UNIÓ KIZÁRÓLAG A 
SZENNYVÍZCSATORNÁZÁST 

FINANSZÍROZZA. 

SZIGORÚ UNIÓS SZABÁLYOZÁS A PROJEKT EGÉSZÉRE VONATKOZÓAN 

LEHETŐSÉG 

A KÉSŐBBI 

FEJLESZ-

TÉSEKRE! 



 

 

 

Köszönjük a figyelmet! 
 


